Bocinas para autos de 
tres vias Bass Reflex 


Cat. No. 12-1725 


Sus bocinas marca Optimus de tres 
vias Bass Reflex para su automovil, 
han sido disenadas para reproducir 
un sonido limpio y una reproduccion 
acentuada de los sonidos graves. 
Este sistema es el ideal para ser 
instalado en la superficie detras de 
los asientos traseros. 

ANTES DE INICIAR 

Le recomendamos que 
temporalmente cablee las bocinas 
en su sistema de sonidos antes de 
instalarlas permanentemente, para 
que pueda comprobar que las 
conexiones se han hecho 
adecuadamente. Una vez hecha 
esta prueba, desconecte los cables 
y guie los cables e instale las 
bocinas antes de volver a 
conectarlos. 

Nota: Si no esta seguro del 
cableado o la instalacion, haga que 
un profesional instale las bocinas. 


CABLEADO DE LAS BOCINAS 

Conecte las dos bocinas a su 
sistema estereo como se muestra. 


Notas: 

• Si su sistema de sonido ofrece 
un desvanecedor (fader) para 
las bocinas delanteras y 
traseras, siga las instrucciones 
en el manual del componente de 
audio correspondiente. 

• Para asegurarse de un 
fasamiento correcto, haga 
coincidir los cables de las 
bocinas con sus terminales 
positivas (+) 0 ( — ) negativas 
para asegurarse de un 
fasamiento adecuado. El 
fasamiento incorrecto es causa 
de una respuesta muy 
empobrecfda de los tonos 
graves. 

Precaucion: No conecte ningun 
cable de bocinas a una tierra ffsica 
negativa en el chasis. Conecte 
todos los cables de las bocinas al 
sistema de sonido del vehfculo. 
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INSTALACION DE LAS BOCINAS 

Una vez que haya conectado las 
bocinas y encendido su sistema de 
sonido, y habiendo encontrado todo 
funcionando adecuadamente, 
apague su sistema de sonido e 
instale las bocinas. 

1 . Seleccione una superficie plana 
(la superficie detras de los 
asientos traseros) como una 
superficie adecuada. La 
superficie debera estar lo 
suficientemente solida para 
soportar el peso de las bocinas. 

2. Use la base del gabinete de las 
bocinas como un templete para 
marcar la posicion de la mfsma 
en el lugar seleccionado. 
Determine el centre de la 
ubicacion. 

3. Haga una perforacion de y4pulg. 
de ancho en el centre de la 
ubicacion seleccionada. 

4. Fije el tornillo en el fondo del 
gabinete de la bocina y ffjelo 
utilizando un desarmador de 
cruz. 


5. Coloque el gabinete de la bocina 
en la superficie insertando el 
tornillo a traves de la 
perforacion. 

6. Per debajo de la superficie de 
instalacion, coloque la rondana 
sobre el tornillo. Coloque la 
tuerca de mariposa en el 
gabinete para fijarlo. 

ESPECIFICACIONES 

Tamano de la bocina.. ..3Vpulg. woofer 
2 pulg. rango 


medio 

IVpulg. 

tweeter 

Peso del iman de bario 185 gms 

Capacidad de potencia 30 

watts 

cada 

una 

Impedancia 4 

ohms 


Respuesta de freouenoia. 

150-20,000 

Hz 

Sensibilidad 90 

dB 
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